Filtre a lit profond

DESIGN COMPACT ET INSTALLATION FACILE

Pour les systemes de filtration d'eau potable
(usage résidentiel et petits commerces)

Réservoir en fibre de
verre anticorrosive

Température Max.

sable 0.5-0.8mm

e
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Modéle:
H15350

Le filtre a lit profond de la série HD

est concu pour la filtration de I'eau potable. Il est approprié pour un
usage résidentiel ainsi que pour des petits commerces. Les particules Aﬂ]og%g:
indésirables comme la rouille, le sable, la saleté et d'autres impuretés :
trouvées dans l'eau sont piégées par le lit filtrant, offrant une eau
cristalline et fransparente.

Diagramme d'installation :
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Le filtre de la série HD comprend :

.Vanne a é voies de 1"

1

2. Connexions universelles standard
3. Manométre

4. Bras collecteurs

Parametres techniques :

5

88012720 HD13300 0.07 1.0”/33mm 58.5lpm 3.51m’h
88012721 HD13350 0.10 1.0"/ 33mm 68.3lpm 4.10m%h 98
88012722 HD13400 0.13 1.0”/ 33mm 78.0lpm 4.68m%h 130
88012723 HD15300 0.07 1.0”/ 33mm 53.3lpm 3.21m%h 86
88012724 HD15350 0.10 1.0”/ 33mm 62.5lpm 3.75m’h 118
88012725 HD15400 0.13 1.0”/ 33mm 71.5lpm  4.29m%h 154
Dimensions:
-
HD13300 1300 1204 1130
HD13350 400 1300 356 1204 1130 390
HD13400 400 1300 406 1204 1130 450
HD15300 500 1500 306 1404 1330 343
HD15350 500 1500 356 1404 1330 390
HD15400 500 1500 406 1404 1330 450

Remarque: le poids du sable peut varier en fonction de la granulométrie.
Utilisez uniquement comme référence.
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