
STRIVE FOR CLEAR WATER

EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD
ADDRESS G/F 41 TIN HAU TEMPLE ROAD,
NORTH POINT, HONG KONG
PHONE +852 2832 9880 
www.emauxgroup.com 

www.emauxgroup.com

Filtres Commerciaux
ILS REPONDENT À TOUTES VOS EXIGENCES
Service de Design sur mesure disponible

Équipement Aquatique CommercialÉquipement Aquatique Commercial

Disponible depuis:

TOUTES LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.            © 2018 EMAUX WATER TECHNOLOGY  CO., LTD. TOUS LES DROITS SONT RÉSERVÉS.



2

 

Innovant et Entreprenant

Grand Centre de Production

Emaux est un fabricant de renommée mondiale
 qui  rencontre  et  même  surpasse  les  attentes 
des clients avec les meilleurs services et produits  
dans leur catégorie. Depuis plus de 38 ans, nous 
avons participé activement à de grands projets 
d'eau dans le monde et nous avons travaillé en 
étroite  collaboration  avec  des  consultants 
industriels  et  des  ingénieurs.  L'efficacité 
éprouvée de nos méthodes de fabrication nous 
fait  le  partenaire  préféré  des  clients  qui 
recherchent  une  solution  d'eau  solide  pour 
enrichir leurs loisirs et expérience professionnelle.

Basé à Hong Kong et en Europe, Emaux dispose
d'un centre  de production de 80000  m   avec
un  emplacement  stratégique  à  Zhong  Shan,

en  Chine,  ce  qui  nous  permet  de  servir 
efficacement les marchés locaux et mondiaux 
avec des produits de pointe.

Le  processus  de  fabrication  automatisé  utilise 
des technologies de pointe pour la fabrication 
de moules soufflés en plastique, d'injection en 
plastique, la production de fibre de verre, des 
contrôles électroniques et d'assemblage. Nous 
fournissons  des  solutions  intégrales  pour 
répondre  à  tous  les  besoins  de  traitement  de 
l'eau et de loisirs aquatiques.

Grande Capacité
Technologie de pointe

Atlantis en Chine   Chimlong Ocean Kingdom en Chine

Références 
de projets

Gumbuya World en Australie

Zone de démonstration 
et Centre de formation

Équipé de machines de pointe

    Test de pression  Bobinage

Nous sommes votre partenaire de confiance pour les solutions d'eau

Parce que nous considérons la qualité comme la vie de l'entreprise, nous avons établi des relations à long 
terme avec la confiance de nos clients et de nos partenaires commerciaux dans le monde entier.

Avec la qualité au coeur de tout ce que nous faisons, nous promettons de ne pas compromettre la qualité 
et d'assurer la performance optimale de nos solutions dans les environments les plus exigeants.  Notre centre 
de production a le certificat  ISO9001:  2008,  et il respecte les normes internationales les plus strictes pour les 
produits individuels, y compris UL,  ETL  et  CSA (Canada et  EE.  UU.),  TUV-GS et  RoHS (Europe),  SAA et  C-Tick 
(Australie  et  Nouvelle-Zélande),  CCC  (Chine)  et  SASO  (Arabie  Saoudite).  Des  processus  rigoureux  de 
contrôle de la qualité sont également mis en place pour fournir une qualité continue.

Pour plus de références de projets, veuillez consulter notre site web: 
www.emauxgroup.com/support
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   * Piscines Commerciales et Spas
   * Centres et Parcs aquatiques, 
   * Aquaculture, Aquariums, 
   * Jeux d'eau et Grands Systèmes de Traitement d'eau.

Page 1    Introduction Intercontinental Golf Resort & Spa
en Fiji

Notre  expérimentée  équipe  R&D  poursuit 
activement  les  avancées  en  matière 
d'innovation  de  produit  et  de  production 
OEM,  en  tirant  parti  de  ses  connaissances 
techniques  en  électricité,  mécanique, 
électronique, hydraulique et plomberie.
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Custom Design Manufacturing
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Installation 
Supervision
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On-Site 
Inspection

Spare Parts
Assurance Program

From system design, 
dimensions, working 
pressure, connections, 
to internal and external 
finishing to meet your 
project needs. 

Raw material test,all 
stages manufacturing
test, and individual 
pressure test based on 
technique expertise 
and strict manufacture 
standard.

Available spare 
parts for filter 
service and 
maintenance.  

Review the design 
and verify the figures
and measurement 
before building the 
filter.  
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87psi/
60bar

650
m³/h 22m² 3m 10m

Filtre à sable

Les multiples couches (de l'intérieur vers l'extérieur):

Couche de gelcoat ISO ou VE, anticorrosive

Tissu  de résine polyester  ISO,  imperméable 
à l'eau
Tissu  à  haute  teneur  en  fibre  de  verre, 
résistance structurelle
Enroulement continu du filament externe de 
résine ISO, pour résister à la pression
Revêtement de surface en PU, résistance 
aux rayons UV et protection contre la saleté

Grâce à notre  équipe d'ingénieurs  professionnels 
et à notre ligne productive de Polyester Renforcé 
de Fibre  de Verre  (PRFV),  Emaux peut  concevoir 
et fabriquer une grande variété  de  filtres  à  sable
commerciaux,    en     utilisant     des  bobineuses 
automatiques  qui  permettent  de  renforcer  la 
structure  interne  du  filtre  moulé,  avec  un 
bobinage externe de filaments et multicouches.

Composants :

*  Pièces en acier inoxydable en AISI 316 S.S.  Pièces en plastic en PVC ou ABS
*  Scellants de joints ou d'écrous en EPDM ou VITON, résistants à l'ozone.

 Grande capacité de production                    Cuve intérieure renforcée Bobinage de filament 
contrôlé par ordinateur

Avantages:

Anticorrosion Résistance
 Chimique

Résistance
 aux UV

Entretien non 
 requise

Sans conduction 
     électrique 

Longue 
durée de vie

Faible indice 
d'expansion 

thermique

Manipulation 
légère et facile

Caractéristiques standard :

de Polyester renforcé de Fibre de Verre (PRFV)

Service personnalisé
Pour toutes sortes de projets!
Emaux  offre  un  service  de  personnalisation  de  la 
conception  du  système,  des  dimensions,  de  la 
pression  de  travail,  des  connexions,  de  la  finition 
interne et externe pour s'adapter à votre projet.

Les  produits  sont  fabriqués  conformément  aux 
dernières  normes  industrielles  internationales,  telles 
que la norme BS EN-13121, la Directive européenne 
sur  les  récipients  à  pression  97/23/EC;  et  avec  un 
programme d'assurance qualité qui commence par
 la révision et la mise à l'essai des matières premières
 à toutes les étapes de la fabrication et des tests.

Chaque filtre à sable est soumis individuellement à 
un test de pression et il obtient son propre certificat 
d'essai en usine, un dossier d'assurance qualité et un
numéro de série.

   Sur Mesure Fabrication
Utilisation de matériaux 
anticorrosifs  et  des  
technologies  de  pointe 
de  bobinage  de  fibre 
de verre.

Contrôle  Qualité
Pièces détachées

Design,  dimensions, 
connexions, pression
de  travail,  finition 
interne et externe sur
 mesure pour votre
   projet.

Pièces 
détachées 

disponibles pour  
l'entretien du 

filtre.
 de pression,  grâce  à
 nos strictes  standards
 de fabrication et nos
         experts.

Service 
Personnalisé

Supervision de 
l'installation

Nous  fournissons  des 
guides d'installation sur
site  pour  l'assemblage 
et établir des points de
         contrôle.

Inspection 
sur place

Examen du design 
et des dimensions 
avant de construire
le filtre.

On  fait  contrôles  à 
tous  les  stades  
de  fabrication,  de  
matières  premières  et
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* Disponible avec système de bras collecteurs ou de crépines pour fournir de l'air pendant le lavage
* Accessoires optionnels: voyant, trou d'homme, vidange inférieur, vanne aire
* Le collecteur double / triple augmente le débit de manière uniforme

La  cuve du  filtre  est  fabriquée  en  fibre  de  verre  et  en  résine  durables  et  non  corrosives,  en  utilisant  une 
technologie d'enroulement automatisée, des composants résistants aux UV, permettant au filtre de fonctionner et 
de résister aux conditions météorologiques extrêmes, sans corrosion et avec une très longue durée de vie.

Trou d'homme

Vanne air

Trou d'homme latéral pour faciliter l'accès et 
l'entretien du système interne

Voyant  Permet l'observation de l'état du média filtrant et de l'effet
                  de lavage à contre-courant.

Bride Connexion  de  bride  en  PRFV  de  haute résistance  
en standard ANSI ou DIN

Vidange inférieur Décharge rapide de l'eau et des médias filtrants

Bras collecteurs   Structure rigide en ABS + PP et fente de 0,4mm

Libération automatique des bulles d'air dans le système 
de filtration

Manomètre Manomètre de haute qualité pour contrôler la
           pression à l'intérieur de la cuve du filtre

Base plate pour augmenter la durabilité

Taille et performances maximales personnalisables

Pression Max.   Débit Max.          Surface de   
 filtration Max.

Diamètre Max.     Longueur Max.



50m3/h/m2

43°C (109°F)

Modèle Standard:

Séries NL, E, K  ......................page 6 - 8

Série H  ................................page 9-12

Filtre Horizontal de Grande taille  .......page 13-14

Excellente Performance
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 SIstème de Filtration

      Vitesse de Filtration

FILTRE COMMERCIAL  SÉRIE NL  SÉRIE E   SÉRIE K

Pression de travail Max.

36psi(2.5bar)
58psi(4.0bar)

Température Max 

Taille du Média filtrant

sable 0.5-0.8mm
gravier 1-2mm

bras collecteurs / crépines

Lit filtrant profond!
Applications :
*  Piscines de compétition
*  Parcs Aquatiques et Aquariums 
*  Spa Commercial, Fontaines
*  Stations de Traitement d'eau

Caractéristiques:
*  Construction multi-couches: anticorrosion et protection chimique
*  Résistance aux rayons UV, approprié pour des installations extérieures
*  Haute standard de filtration avec un lit filtrant profond
*  Bobinage de Fibre de verre renforcée de résine polyester
*  Disponible avec des bras collecteurs ou des crépines pour ajouter de l'air
   pendant le lavage
*  Accessoires optionnels: Voyant, Trou d'homme, Vidange inférieur et Vanne air 

Filtre Commercial, Séries NL, E et K                               Page 6



K1200
K1400
K1600
K1800
K2000
K2300
K2500

170
190
200
220
220
230
230

665
675
775
780
865
1060
1120

350
350
350
415
415
550
550

1015
1025
1125
1195
1280
1610
1670

2080
2175
2310
2320
2460
2720
2750

1200
1400
1600
1800
2000
2350
2500

995
1220
1365
1630
1630
1800
1800

G
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

88016513
88016514
88016515
88016516
88016517
88016518
88016519

88011513
88011514
88011515
88011516
88011517
88011518
88011519

K1200
K1400
K1600
K1800
K2000
K2300
K2500

1.93
2.57
3.63
4.73
5.86
8.96
10.39

1.13
1.54
2.01
2.54
3.14
4.43
4.90

80
100
100
150
150
200
200

3”
4”
4”
6”
6”
8”
8”

750
1017
1333
1693
2083
2197
3333

45
61
80
101
125
175
200

1500
2250
2900
3200
4300
7600
8600

300
450
700
900
1100
1600
1600

88013613
88013614
88013615
88013616
88013617
88013618
88013619

88012913
88012914
88012915
88012916
88012917
88012918
88012919

K1200
K1400
K1600
K1800
K2000
K2300
K2500

1.93
2.57
3.63
4.73
5.86
8.96
10.39

1.13
1.54
2.01
2.54
3.14
4.43
4.90

80
100
100
150
150
200
200

3”
4”
4”
6”
6”
8”
8”

750
1017
1333
1693
2083
2197
3333

45
61
80
101
125
175
200

1500
2250
2900
3200
4300
7600
8600

300
450
700
900
1100
1600
1600

12
00

E1050
E1200
E1400
E1600
E1800
E2000
E2200

170
190
200
220
220
230
230

625
630
630
720
750
770
940

550
550
550
490
440
490
500

1175
1180
1180
1210
1190
1260
1440

1816
1816
1816
1916
1956
2060
2376

1050
1200
1400
1600
1800
2000
2200

960
995
1220
1365
1630
1630
1800

G
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

9014802
9014806
9014810
9014814
9014818
9014822
9014826

9014801
9014805
9014809
9014813
9014817
9014821
9014825

E1050
E1200
E1400
E1600
E1800
E2000
E2200

0.86
1.13
1.54
2.01
2.54
3.14
3.80

80
80
100
100
150
150
200

3”
3”
4”
4”
6”
6”
8”

50
50
50
50
50
50
50

43
56.5
77

100.5
127
157
190

1105
1470
1980
2610
3310
4030
4940

265
380
410
500
620
730
1440

m3/h/m2 m3/h 0.5-0.8mm 1-2mm

9014804
9014808
9014812
9014816
9014820
9014824
9014828

9014803
9014807
9014811
9014815
9014819
9014823
9014827

E1050
E1200
E1400
E1600
E1800
E2000
E2200

0.86
1.13
1.54
2.01
2.54
3.14
3.80

80
80
100
100
150
150
200

3”
3”
4”
4”
6”
6”
8”

50
50
50
50
50
50
50

43
56.5
77

100.5
127
157
190

1105
1470
1980
2610
3310
4030
4940

125
175
225
300
375
450
550

2.5bar 4bar No. Area (m2) GB(mm) ANSI m3/h/m2 m3/h 0.5-0.8mm 1-2mm

10
00

 

NL1200
NL1400
NL1600
NL1800
NL2000
NL2300
NL2500

170
190
200
220
220
230
230

565
565
650
690
770
950
1050

350
350
350
415
415
550
550

915
915
1000
1105
1185
1500
1600

1410
1570
1740
2040
2210
2510
2670

1200
1400
1620
1790
1945
2375
2495

1000
1220
1365
1630
1630
1800
1800

G
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

88013213
88013214
88013215
88013216
88013217
88013218
88013219

88012813
88012814
88012815
88012816
88012817
88012818
88012819

NL1200
NL1400
NL1600
NL1800
NL2000
NL2300
NL2500

1.17
1.64
2.48
4.02
5.07
8.09

10.00

1.13
1.54
2.06
2.52
2.97
4.43
4.89

80
100
100
150
150
200
200

3”
4”
4”
6”
6”
8”
8”

920
1280
1700
2080
2450
3650
4000

55
77
102
125
147
219
240

900
1350
2300
2900
4000
6000
6700

300
450
700
900
1100
1600
1600

88013413
88013414
88013415
88013416
88013417
88013418
88013419

88013313
88013314
88013315
88013316
88013317
88013318
88013319

NL1200
NL1400
NL1600
NL1800
NL2000
NL2300
NL2500

1.17
1.64
2.48
4.02
5.07
8.09

10.00

1.13
1.54
2.06
2.52
2.97
4.43
4.89

80
100
100
150
150
200
200

3”
4”
4”
6”
6”
8”
8”

920
1280
1700
2080
2450
3650
4000

55
77
102
125
147
219
240

900
1350
2300
2900
4000
6000
6700

300
450
700
900
1100
1600
1600

2.5bar 4bar No. (m3) Area (m2) GB(mm) ANSI Ipm m3/h 0.5-0.8mm 1-2mm

No. No.No.

Accessoires Opcionnels :

Voyant - 114mm
Code : E012024

Vanne Air - 20mm
Code : E012024

Trou d'homme
Diam. 400mm
Code : 4105064354

SÉRIE NL SÉRIE E SÉRIE K

Système Bras collecteurs:

Système Crépines:

Bride de connexion standard optionnel: 
GB(HG20592 PN1.0MPa) ou ANSI (ANSI B16.5(1988) Clase150)
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Dimensions: Dimensions: Dimensions:
Modèle Modèle Modèle

 Code     Code   SurfaceModèle  Volume Sable(kg)Gravier(kg) Connexions bride    Débit Max.
2.5bar 4bar (m3) Fitre (m2)  GB(mm) ANSI Ipm m3/h 0.5-0.8mm 1-2mm

 Code  Code  Modèle  Surface
2.5bar 4bar Filtre (m2) GB(mm) ANSI

 Connexions bride  Vitesse débit  Débit

Avec des Bras collecteurs : Avec des Bras collecteurs : Avec des Bras collecteurs :
Sable (kg)  Code  Code  Modèle  Volume   Surface   Connexions bride

2.5bar 4bar (m3)    Filtre (m2)  GB(mm) ANSI Ipm m3/h 0.5-0.8mm 1-2mm
   Débit Max Sable(kg) Gravier(kg)

 Code      Code   SurfaceModèle  Volume   Connexions bride   Débit Max. Sable(kg) Gravier(kg)   Code   Code  Modèle  Surface   Connexions bride  Vitesse débit   Débit Sable (kg)

Avec des Crépines : : senipérC sed cevA: senipérC sed cevA
  Code   Code  Modèle  Volume Surface

2.5bar 4bar No. (m3) Filtre (m2) GB(mm) ANSI Ipm m3/h 0.5-0.8mm 1-2mm
  Connexiond bride  Débitl Max. Sable(kg) Gravier(kg)



88350102
88350103
88350202
88350203
88350302
88350303
88350402
88350403
88350502
88350503

88350107
88350108
88350207
88350208
88350307
88350308
88350407
88350408
88350507
88350508

100
150
100
150
100
150
100
150
100
150

H1200-1.9

H1200-2.3

H1200-2.5

H1200-2.7

H1200-3.0

1.96

2.42

2.65

2.87

3.21

425

550

700

825

925

1100

1425

1750

2075

2325

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

2”*1
2”*1
2”*1
2”*1
2”*1
2”*1
2”*1
2”*1
2”*1
2”*1

/
/
/
/
/
/
/
/

1330
1330

1500

1500

1500

1500

1500

2030
2060
2430
2460
2630
2660
2830
2860
3130
3160

1900

2300

2500

2700

3000

650

650

650

650

650

1190

1590

1790

1990

2290

1100

1100

1100

1100

1100

1200

1200

1200

1200

1200

325

325

325

325

325

747

747

747

747

747

350

350

350

350

350

20
40
20
40
20
40
20
40
20
40

39
79
48
97
53
107
57
115
64
129

4”
6”
4”
6”
4”
6”
4”
6”
4”
6”

2/h/m2m3/h N1
size*pcs N2 W

88350602
88350603
88350702
88350703
88350802
88350803
88350804

88350607
88350608
88350707
88350708
88350807
88350808
88350809

100
150
100
150
100
150
200

H1400-1.9

H1400-2.5

H1400-3.0

2.23

3.02

3.67

2100

2825

3450

575

800

1000

1
1
1
1
2
2
2

2”*1
2”*1
2”*1
2”*1
2”*1
2”*1
2”*1

/
/
/
/

1260
1260
1260

1700

1700

1700

2030
2060
2630
2660
3130
3160
3180

1900

2500

3000

730

730

730

1340

1840

2340

1130

1130

1130

1400

1400

1400

390

390

390

847

847

847

390

390

390

390

20
40
20
40
20
30
40

45
89
60
121
73
110
147

4”
6”
4”
6”
4”
6”
8”

2
size*pcs N2 W

400*300
N2

N1

20/30/40m3/h/m2

43°C (109°F)

36psi(2.5bar)
58psi(4.0bar)

B C D E F G H I J K

3 2

  4bar

  4bar

FILTRE COMMERCIAL  SÉRIE H

Système de Filtration

bras collecteurs longueur dès 3.5

Vitesse de Filtration

Température Maximale

Pression de travail Maximale

Taille Média filtrant

sable 0.5-0.8mm
gravier 1-2mm longueur de 1.9 à 3m

Longue Durée de vie, 
Grande Surface de Filtration 

*  Grandes installations aquatiques
*  Parcs aquatiques et Aquariums
*  Piscines Commerciales

Caractéristiques :

Applications :

*  Construction multi-couches: anticorrosion et protection chimique
*  Résistance aux rayons UV, approprié pour des installations extérieures
*  Système de bras collecteurs distribués uniformément pour améliorer
    la performance de filtration
*  Bobinage de Fibre de verre renforcée de résine polyester
*  Trou d'homme pour faciliter l'entretien du filtre
*  Manomètre intégré pour contrôler la pression d'entrée et de sortie

Remarque:  Les kg de  sable  peuvent varier en fonction de la taille  du  média filtrant. Utilisez  uniquement 
comme référence. Brides de connexion standard: GB (HG20592 PN1.0MPa) ou ANSI (ANSI B16.5(1988) 
Class150)

SÉRIE H

Diagrammes :

 Code
2.5bar

Code    Débit 
Max.

Vitesse
 Débit Surface
m

Sable(kg)
Filtre (m )

   Gavier(kg)
    0.4-0.8mm

Dimensions  (mm)
1-2mm

Spécifications et Dimensions:

Code   Code
2.5bar Max. Surface  

    1-2mm   m

Vitesse
 Débit Sable(kg) Gravier(kg)

Filtre (m )
Dimensions (mm)

0.4-0.8mm
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Diamètre : 1200mm / Profondeur lit filtrant : 0.6m

Spécifications et Dimensions:
Diamètre : 1400mm / Profondeur lit filtrant 0.8m

B C D E F G H I J K N13   m /h

   

/h/m GB(mm) ANSI

Modèle

No. 
Connexions bride      Débit  

Modèle

  Connexions bride

No.  GB(mm) ANSI 3



88352603
88352604
88352605
88352704
88352705
88352804
88352805
88352811
88352904
88352905
88352911

88352608
88352609
88352610
88352709
88352710
88352809
88352810
88352812
88352909
88352910
88352912

150
200
250
200
250
200
250
300
200
250
300

H2500-3.5

H2500-4.0

H2500-4.5

H2500-5.0

7.34

8.62

9.80

10.98

11675

13500

15350

17200

3175

3725

4300

4850

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

4”*1
4”*1
4”*1
4”*2
4”*2
4”*2
4”*2
4”*2
4”*2
4”*2
4”*2

/
/
/

1200
1200
1700
1700
1700
2200
2200
2200

3660
3680
3680
4180
4180
4680
4680
4680
5180
5180
5180

2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900

3500

4000

4500

5000

1270

1270

1270

1270

1850

2350

2850

3350

2120

2120

2120

2120

2500

2500

2500

2500

710

710

710

710

1480

1480

1480

1480

750

750

750

750

20
30
40
20
40
20
30
40
20
30
40

149
223
297
172
345
196
294
392
220
329
439

6”
8”
10”
8”
10”
8”
10”
12”
8”
10”
12”

2GB(mm) ANSI 3/h/m2m3/h N1
size*pcs N2 W

88352103
88352104
88352105
88352203
88352204
88352205
88352304
88352305
88352404
88352405
88352504
88352505
88352511

88352108
88352109
88352110
88352208
88352209
88352210
88352309
88352310
88352409
88352410
88352509
88352510
88352512

150
200
250
150
200
250
200
250
200
250
200
250
300

H2350-3.0

H2350-3.5

H2350-4.0

H2350-4.5

H2350-5.0

5.94

7.06

8.17

9.28

10.4

9300

11050

12800

14525

16250

2575

3125

3650

4200

4750

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

4”*1
4”*1
4”*1
4”*1
4”*1
4”*1
4”*2
4”*2
4”*2
4”*2
4”*2
4”*2
4”*2

/
/
/
/
/
/

1400
1400
1900
1900
2400
2400
2400

3160
3180
3180
3660
3680
3680
4180
4180
4680
4680
5180
5180
5180

2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730
2730

3000

3500

4000

4500

5000

1180

1180

1180

1180

1180

1270

1770

2270

2770

3270

1950

1950

1950

1950

1950

2350

2350

2350

2350

2350

710

710

710

710

710

1390

1390

1390

1390

1390

750

750

750

750

750

20
30
40
20
30
40
20
40
20
40
20
30
40

119
178
238
141
212
282
163
327
186
371
208
312
416

6”
8”
10”
6”
8”
10”
8”
10”
8”
10”
8”
10”
12”

2GB(mm) ANSI 3/h/m2m3/h N1
size*pcs N2 W

88353004
88353005
88353011
88353104
88353105
88353111
88353204
88353205
88353211
88353304
88353305
88353311

88353009
88353010
88353012
88353109
88353110
88353112
88353209
88353210
88353212
88353309
88353310
88353312

200
250
300
200
250
300
200
250
300
200
250
300

H3000-3.5

H3000-4.0

H3000-4.5

H3000-5.0

8.98

10.40

11.82

13.24

17850

20675

23500

26300

4525

5300

6100

6875

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

4”*1
4”*1
4”*1
4”*1
4”*1
4”*1
4”*1
4”*1
4”*1
4”*2
4”*2
4”*2

/
/
/
/
/
/
/
/
/

1600
1600
1600

3680
3680
3680
4180
4180
4180
4680
4680
4680
5180
5180
5180

3410
3410
3410
3410
3410
3410
3410
3410
3410
3410
3410
3410

3500

4000

4500

5000

1480

1480

1480

1480

1880

2380

2880

3380

2600

2600

2600

2600

3000

3000

3000

3000

710

710

710

710

1730

1730

1730

1730

1100

1100

1100

1100

20
30
40
20
30
40
20
30
40
20
30
40

180
270
360
208
312
416
236
355
473
265
397
530

8”
10”
12”
8”
10”
12”
8”
10”
12”
8”
10”
12”

2GB(mm) ANSI 3/h/m2m3/h N1
size*pcs N2 W

88351603
88351604
88351703
88351704
88351803
88351804
88351805
88351903
88351904
88351905
88352004
88352005

88351608
88351609
88351708
88351709
88351808
88351809
88351810
88351908
88351909
88351910
88352009
88352010

150
200
150
200
150
200
250
150
200
250
200
250

H2000-2.5

H2000-3.0

H2000-3.5

H2000-4.0

H2000-4.5

4.34

5.30

6.25

7.21

8.16

6576

8025

9475

10925

12375

1050

1300

1550

1800

2075

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

4”*1
4”*1
4”*1
4”*1
4”*1
4”*1
4”*1
4”*2
4”*2
4”*2
4”*2
4”*2

/

/

1300

1800

2300

2370

2370

2370

2370

2370

2660
2680
3160
3180
3660
3680
3680
4160
4180
4180
4680
4680

2500

3000

3500

4000

4500

1000

1000

1000

1000

1000

1380

1880

2380

2880

3380

1720

1720

1720

1720

1720

2000

2000

2000

2000

2000

710

710

710

710

710

1200

1200

1200

1200

1200

700

700

700

700

700

30
40
30
40
20
30
40
20
30
40
30
40

130
174
159
212
125
187
250
144
216
288
245
326

6”
8”
6”
8”
6”
8”

10”
6”
8”

10”
8”

10”

2GB(mm) ANSI 3/h/m2m3/h N1
size*pcs N2 W

88350902
88350903
88351003
88351004
88351103
88351104

88350907
88350908
88351008
88351009
88351108
88351109

100
150
150
200
150
200

H1600-1.9

H1600-2.5

H1600-3.0

2.47

3.36

4.10

2850

3875

4750

600

850

1050

1
1
1
1
2
2

4”*1
4”*1
4”*1
4”*1
4”*1
4”*1

/
/
/
/

1200
1200

1900

1900

1900

2130
2160
2660
2680
3160
3180

1900

2500

3000

810

810

810

1210

1710

2210

1440

1440

1440

1600

1600

1600

475

475

475

945

945

945

470

470

470

20
40
30
40
30
40

49
99

101
134
123
164

4”
6”
6”
8”
6”
8”

2GB(mm) ANSI 3/h/m2m3/h N1
size*pcs N2 W

88351203
88351204
88351303
88351304
88351404
88351405
88351503
88351504
88351505

88351208
88351209
88351308
88351309
88351409
88351410
88351508
88351509
88351510

150
200
150
200
200
250
150
200
250

H1800-2.5

H1800-3.0

H1800-3.5

H1800-4.0

3.74

4.58

5.41

6.25

4850

5925

7000

8075

975

1225

1475

1700

1
1
1
1
2
2
2
2
2

4”*1
4”*1
4”*1
4”*1
4”*1
4”*1
4”*2
4”*2
4”*2

/
/
/
/

1300
1300
1820
1820
1820

2660
2680
3160
3180
3680
3680
4160
4180
4180

2500

3000

3500

4000

850

850

850

850

1560

2060

2560

3060

1380

1380

1380

1380

1800

1800

1800

1800

550

550

550

550

1100

1100

1100

1100

530

530

530

530

30
40
30
40
30
40
20
30
40

112
150
137
183
162
216
125
187
250

6”
8”
6”
8”
8”

10”
6”
8”

10”

2GB(mm) ANSI 3/h/m2m3/h N1
size*pcs N2 W

2170
2170
2170
2170
2170
2170
2170
2170
2170

B C D E F G H I J K

B C D E F G H I J K

Dimensiones (mm)

B C D E F G H I J K

B C D E F G H I J K

B C D E F G H I J K

Caudal 
Máx.

SÉRIE H SÉRIE H

Spécifications et Dimensions :

Spécifications et Dimensions :

Spécifications et Dimensions :

Spécifications et Dimensions :

Spécifications et Dimensions :

Spécifications et Dimensions :

         Voyant          Bras collecteurs       Vanne aire   Vidange inférieure           Base     Manomètre        Trou d'homme            Brides
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Détails du produit :

 Code
2.5bar

Code   Modèle  Connexions bride
  4bar

 Débit
Max.  Surface

  m

Dimensions (mm)
Filtre (m

Sable(kg)
No. ) 1-2mm

Gravier(kg)  
 0.4-0.8mm

 Code  Code
 

 
2.5bar

Modèle
  4bar

 Connexions brides
No. 

 Débit 
Max.

 
Sable(kg)

Filtre(m )
Gravier(kg)

0.4-0.8mm

Dimensions (mm)
1-2mm

Dimensions (mm)
1-2mm

Diamètre : 1600mm / Profondeur lit filtrant 1.0m Diamètre : 2350mm / Profondeur lit filtrant 1.2m

Diamètre : 2500mm / Profondeur lit filtrant 1.3m

Diamètre : 1800mm / Profondeur lit filtrant 1.0m

Diamètre : 2000mm / Profondeur lit filtrant 1.2m

Diamètre : 3000mm / Profondeur lit filtrant 1.5m

 Code
2.5bar

Code  Modèle  Connexions bride
  4bar

  Débit 
Max.

            m  Filtre(m

 Code
2.5bar

Code
4bar

Modèle
No.

 Connexions bride
)

Débit
Max.

  m
Surface
Filtre(m

Sable(kg)
0.4-0.8mm

Gravier(kg)
1-2mm

Dimensions (mm)
1-2mm

Sable(kg) Gravier(kg)
No. ) 0.4-0.8mm

 Code
2.5bar

Code  Modèle
No.

 Connexions brides
  4bar

  Débit 
Max. Surface

Filtre(m
Sable(kg)

   m
Gravier(kg)

) 0.4-0.8mm

 Code
2.5bar

Code  Modèle
No.  4bar

 Connexions brides
 
  m )

Surface 
Filtre(m

Sable(kg)
0.4-0.8mm

Gravier(kg)
1-2mm

Dimensions (mm)

B C D E F G H I J K

Vitesse
 Débit  Surface

   m

Vitesse
 Débit

Vitesse
 Débit

Vitesse
 Débit

Vitesse
 Débit

Vitesse
 Débit

Surface  



”81/”8 403056054/00276.1200001 x 00030.01 - 0003H

”6 4031810512 x 20.30052 x 00415.2-0041HT
”6 4031020512 x 63.30052 x 00615.2-0061HT
”8 4039840022 x 61.80054 x 00025.4-0002HT

φ

3m 10m

30m3/h/m2

43°C (109°F)

58psi(4.0bar)

Tamaño 
Tanque (mm)

          

Système de Filtration

bras collecteurs 
Vitesse de Filtration

Pression de travail Maximale

Température Maximale

Taille Média Filtrant

sable 0.5-0.8mm
gravier 1-2mm

Applications :
*  Aquariums

*  Grands parcs aquatiques

Diamètre Max. Longueur Max.

GÉANTS EMPILABLES
 Fabriqués sur mesure
Les filtres à sable horizontaux offrent une plus grande surface de filtration pour
 optimiser  l'espace  d'installation.  Emaux  fabrique  ces  filtres  à  sable 
horizontaux jusqu'à 3 mètres  de diamètre et  10 mètres  de longueur.  Emaux 
peut  également fabriquer  les  filtres  sur  mesure pour  des  projets  spécifiques, 
dont les dimensions peuvent être modifiées en fonction des spécifications du 
projet.
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Guide des spécifications standard

 (mm)

Sortie φ450mm

CouvercleEntrée DN200     Trou d'homme   600mm   
     Bride en Fibre de verre

Le Filtre à sable à double pile                                                                        nécessite un espace minimum pour être installé. Nous offrons un

 modèle standard ainsi que la possibilité de les fabriquer sur mesure, en fonction des exigences de vos projets.

Débit Max.
m3/h

Vitessse  
 m3/h/m2

Pression de travail Max.
 (Bar)

Surface 
Filtre (m2)

Modèle No  Connexions brides

 GB(mm)     ANSI

Brides de connexion standard : GB (HG20592 PN1.0MPa) ou ANSI (ANSI B16.5(1988) Class150)

FILTRE À SABLE HORIZONTAL DE GRANDE TAILLE

Taille Cuve   Modèle No  Connexions brides  
GB(mm)    ANSI

Surface 
Filtre (m2)

Débit Max.
m3/h

 Vitesse   
 m3/h/m2

Pression de Travail Max.
 (Bar)
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