


FUNCIONES DE LA VÁLVULA DE CONTROL MULTIPUERTO
FILTRACIÓN (FILTER): Permite el flujo descendente a través del 
lecho filtrante. Esta posición también se puede usar para aspirar 
suciedad ligera.
LAVADO (BACKWASH): Genera un flujo ascendente a través del 
lecho filtrante, eliminando la suciedad de la arena y enviándola al 
desagüe.
ENJUAGUE (RINSE): Produce un flujo descendente que asienta el 
lecho filtrante después del lavado inverso y transporta cualquier 
suciedad residual al desagüe. Después del enjuague, apague la 
bomba, coloque la maneta en posición FILTRACIÓN y vuelva a 
encender la bomba para filtrar.
DESAGÜE (WASTE): Permite bombear agua desde la piscina 
directamente al desagüe, sin pasar por el filtro. También se usa 
para aspirar grandes concentraciones de suciedad.
CIRCULACIÓN (RECIRCULATE): Bypasa el filtro para hacer circular 
el agua por el sistema de la piscina sin filtrarla.
CERRADO (CLOSED): Cierra todo el paso de agua. Se u�liza para 
evitar el reflujo de agua desde la piscina durante el manteni-
miento de la bomba.
INVERNIZACIÓN (WINTER): Coloque la maneta de la válvula en 
una posición intermedia entre ENJUAGUE y FILTRACIÓN . Esto 
permite la entrada o salida de aire del tanque para facilitar el 
cebado y el drenaje. Solo debe usarse con la bomba apagada.
ASPIRADO DE LA PISCINA 
Suciedad ligera: Coloque la válvula en posición FILTRACIÓN 
(FILTER).
Suciedad pesada: Coloque la válvula en posición DESAGÜE 
(WASTE).

MODELO MFV17 MFV20 MFV24 MFV27A MFV27 MFV31A MFV31 MFV35
CÓDIGO 88012526 88012527 88012528 88012529 88012530 88012531 88012532 88012533
Área efec�va de filtración (m²) 0.14 0.20 0.28 0.36 0.36 0.47 0.47 0.61
Caudal máximo (LPM) 117 167 233 240 300 313 392 508
Caudal máximo (m³/h) 7.0 10.0 14.0 14.4 18.0 18.8 23.5 30.5
Capacidad de recirculación (en galones) - 8 horas 15840 22176 30202 41184 42874 47309 52166 65261
Capacidad de recirculación (en galones) - 10 horas 19800 27720 33752 51480 53592 59136 65208 81576
Capacidad de recirculación (en galones) - 12 horas 23760 33264 45302 61776 64310 70963 78250 97871
Toda la arena requerida (kg) 40 70 125 185 185 250 250 325
A (mm) 816 889 980 1081 1133 1126 1178 1296
B (mm) 695 772 860 963 976 1008 1021 1139
C (mm) 625 712 800 903 910 948 955 1073
D (mm) 195 225 280 300 300 370 370 440
E (mm) 425 500 600 675 675 775 775 875


