
1 VALVULA DE ALTA PRESIÓN DE 1 PULGADA 

PARTES DE REPUESTO

25072840 

Artículo Nº de parte Descripción Cant
1 01013042 Mando

Pasador para el mando
Arandela para el mando
Tapa de válvula de alta presión de 1"
Tornillo M6 x 25 con tuerca

Accesorio de tapón de desagüe con junta de silicona
Tapón de desagüe con junta de silicona
Arandela para muelle
Junta de silicona para el rotor
Muelle para la válvula
Rotor
Junta de araña

Ensamble del cuerpo de válvula de alta presión de 1"
Vidrio de observación con junta de silicona
Difusor
Junta de silicona para el difusor

1

2 03018010 1

3 01181001 1

4 01270002 1

5 89281203 8

6 89281202 1

7 89280120 1

8   89021307 1

9 01181002 1

10 02010001 2

11 03014014 1

12 01021005 1

13 02011012 1

14 02011144 1

15 01020008 1

16  89280104 1

17 01013043 1

18 02011016 1
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Válvula de escape de aire de válvula de alta presión de 1" con junta de silicona

Junta de silicona para el cuerpo de válvula de alta presión de 1"



FUNCIONES DE LAS POSICIONES DE LA VÁLVULA

GENERAL
1. Se proporciona un macho de rosca de tubería para el manómetro de presión de entrada opcional.
2. VÁLVULA DE SERVICIO (Detener la bomba, cerrar la válvula de compuerta en la succión y descarga antes
de proceder):
a) Colocar la manija en la posición de filtro.
b) Retirar los tornillos de la tapa.
c) Levantar la tapa y el conjunto de la llave.

PARA MONTAR:
d) Coloque la llave de la válvula de modo que la abertura del cuña esté en el puerto SUPERIOR (mando en la
posición del filtro). Borde plano.
e) Coloque el anillo de junta de la tapa.
f) Fije el montaje al cuerpo con los tornillos de la tapa. Apretar los tornillos de la tapa uniforme y
alternativamente.
La orejeta del tornillo de la tapa debe alinearse con el borde plano de la orejeta del tornillo del cuerpo.
No sobreapriete.

FILTRAR 

LAVADO INVERSO ENJUAGUE

DESCARTE 

RECIRCULAR

CERRADO 

Bypass del filtro, utilizado para aspirar a desecho o bajar el nivel del agua

Filtración normal 

Cierra todo el flujo hacia el filtro o la piscina

Limpieza del filtro invirtiendo el flujo
Utilizado después del lavado inverso para eliminar la suciedad de la válvula

Bypass del filtro para circular el agua hacia la piscina

Posición de la Válvula
FILTRO
LAVADO INVERSO
ENJUAGUE
DESCARTE
RECIRCULAR
CERRADO

Función

DESCARTE

FLUJO ENTRANT

FLUJO SALIENTE

DESCARTE

FLUJO ENTRANT

FLUJO SALIENTE

DESCARTE

FLUJO ENTRANT

FLUJO SALIENTE

DESCARTE

FLUJO ENTRANT

FLUJO SALIENTE

DESCARTE

FLUJO ENTRANT

FLUJO SALIENTE

DESCARTE

FLUJO ENTRANT

FLUJO SALIENTE


	页 1
	页 2



